
 
 

MAX ТОР 500 
Сухая упрочняющая смесь для бетонных полов 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Сухая смесь  MAX TOP 500 - готовая к применению сухая упрочняющая смесь на основе 

высокоактивного портландцемента кварцевого и металлического  заполнителя. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Сухая смесь MAX TOP 500 предназначена для отделки поверхности свежих бетонных 

полов с повышенным режимом нагрузки, требованием к электропроводящей способности 

упрочненного бетонного покрытия. Улучшает обработку и устойчивость к износу 

поверхности бетонных полов. Рекомендуется к применению в производственных и 

складских помещениях с возможным негативным влиянием электричества, а именно: 

 предприятия по производству боеприпасов и взрывчатых веществ; 

 объекты газовой, нефтяной и лакокрасочной промышленности; 

 предприятия электронной промышленности и высоких технологий. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Показатель Значение 

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток 80 МПа 

Стойкость к истиранию:  

Метод Bоhme - ГОСТ 13087-81 0,2 г/см
2 

Заполнитель металл 

Максимальная крупность заполнителя, мм 4,0мм 

Интенсивность механический воздействий весьма значительная по СНиП 2.03.13 

Интенсивность воздействия жидкостей большая по СНиП 2.03.13 

Агрессивность среды эксплуатации 

 

неагрессивная и слабоагрессивная по 

СНиП 2.03.11 

Температура эксплуатации от - 40°С до 100°С 

Расход: 

- для легкой и средней нагрузки 

- для средней и большой нагрузки 

- для цветных поверхностей, особенно для светлых тонов 

 

5 - 6 кг/м
2 

7 - 8 кг/м
2 

8 - 10 кг/м
2 

 

 

ПОВЕРХНОСТЬ 

По качеству сухая смесь MAX TOP 500  сравнима с плотным бетоном. Устойчивость 

поверхности пропорциональна нагрузке при эксплуатации. При повышенных требованиях 

необходимо произвести дополнительную обработку поверхности. 

 

КАЧЕСТВО 

В процессе производства сухой смеси MAX TOP 500, в лабораторных условиях постоянно 

осуществляется систематический контроль качества выпускаемой продукции. Основой 

успешного применения MAX TOP 500 является соблюдение инструкции по нанесению 

сухой смеси.  

 

 



 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия 

при условии выполнения инструкции по нанесению, однако не предоставляет иные 

дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения. Гарантийный 

срок хранения материала - 12 месяцев со дня изготовления. Дата изготовления приведена 

на упаковке. 

 

УПАКОВКА, ХРАНЕИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Материал упаковывается в количестве 25 кг в бумажные мешки, по 40 мешков на поддоне. 

Складируется в соответствующих условиях. Упакованную сухую смесь транспортируют 

всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии 

с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов. Сухая смесь 

должна храниться в упаковке, предложенной изготовителем, в крытых сухих помещениях 

при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5ºС. Сухие смеси MAX TOP 500 не 

должны подвергаться воздействию влажности, экстремально высоких и низких 

температур. 

 

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Изделие содержит цемент, который реагирует с водой с возникновением щелочной 

реакции. Необходимо беречь глаза и предотвратить контакт с кожей. При манипуляциях с 

сухой смесью возникает опасность вдыхания пылевых частиц, в связи, с чем рекомендуем 

использовать защитный противопылевой респиратор. При попадании в глаза необходимо 

промыть их проточной водой, после чего обратиться за медицинской помощью. Беречь от 

детей. 
 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на лабораторных испытаниях и практическом 

опыте использования материала с соблюдением всех правил хранении и применения. 

Производитель гарантирует указанные в этом документе параметры материала в момент отгрузки его со 

склада производителя. Производитель не несет юридической и иной ответственности за несоблюдение 

условий транспортировки, хранения и применения материалов.   

Потребителю рекомендуется запрашивать наиболее актуальные технические данные по конкретным 

продуктам, информация по которым высылается по запросу. 

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации на 

данный материал. 
 


